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Format

TECHNISCHE KENNZAHLEN

DATEIBENENNUNG

ANLIEFERINFORMATIONEN

Auflösung, Bitrate

Framerate

Video-Codec

Spotlänge

Sonderumsetzungen

Hinweis

MP4, JPG

Full HD (1.080 px*1.920 px), 20 Mbit/s

25 FPS

H.264

10 Sekunden 
1“ Intro – 8“ Spot – 1“ Outro; siehe Hinweis unten

HTML5 mit dynamischer Anbindung
Auf Anfrage möglich

Bei Wahlwerbung in Berlin ist bei Spots der Parteien
sowohl ein Intro als auch ein Outro mit einer Länge
von jeweils einer Sekunde auszustrahlen.
Intro: „Es folgt eine Werbung der (Benennung der
Partei)“.
Outro: „Sie sahen eine Werbung der (Benennung der
Partei). Die BVG AöR und Wall GmbH gestatten
diskriminierungsfrei Parteienwerbung. Für den Inhalt
der Werbung sind allein die Parteien verantwortlich.“
Bitte beachten Sie die Gestaltungsvorgabe auf Seite 2.

Bitte benennen Sie die Kreation folgendermaßen: KW_Kunde_Medium_Stadt_Motiv.

Bei einer Wochenbuchung sind sieben verschiedene Motive inkludiert.
Wenn Sie zusätzlich weitere Motive einreichen möchten, berechnen wir Ihnen
eine Handling-Pauschale. 

Sollten Sie eine bestimmte Aussteuerungsvariante bevorzugen, benötigen wir eine
standortgenaue Motivanweisung von Ihnen. Diese muss bis spätestens fünf Tage vor
Sendetermin vorliegen. Sonderumsetzungen bedürfen möglicherweise mehr Vorlaufzeit.

KONTAKT

Brauchen Sie Hilfe bei der
Erstellung der Motive?
Wir unterstützen Sie gern –
kontaktieren Sie uns.

WallDecaux Digital Team
+49 30 33899-5630
adops@walldecaux.de

LINKS

Eine Auswahl gelungener 
Kreationen und was Sie bei 
der Gestaltung beachten  
sollten, erfahren Sie hier.
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https://www.walldecaux.de/technische-daten-digital-0
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Intro

Hintergrund: Schwarz

Schriftart: TradeGothic

Schriftgröße: min. 35pt.

Schriftfarbe: Weiß

Outro

Hintergrund: Schwarz

Schriftart: TradeGothic

Schriftgröße: min. 35pt.

Schriftfarbe: Weiß


